メンテナンス情報：擁壁の支持力計算プログラム（GEO-BC2004）

	バージョン
	修正年月日
	No
	コメント
	対応

	1.03.00
	2014/11/12
	49
	プログラムのインストーラを変更。
	対応済み

	1.02.16
	2013/07/22
	48
	GEO-W2002のデータの読み込みにおいて、材料データを正しく読み込めない不具合を修正。
	対応済み

	1.02.15
	2013/05/20
	47
	直接基礎の支持力計算において、滑動・転倒の検討を行わない場合、荷重の設定画面で入力エラーが発生してしまう不具合を修正。
	対応済み

	
	
	46
	最新版のGEO-W2002のデータに対応 。
	対応済み

	1.02.14
	2011/11/01
	45
	支持力計算の2直線すべりにおいて、1直線目の角度より2直線目の角度が小さくならないように修正を行った。GEO-W2002と仕様をそろえた。
	対応済み

	1.02.13
	2010/03/18
	44
	最新版のGEO-W2002のデータを使用してデータを作成した際、Word出力で座標のエラーが出てしまい正常に出力されない場合がある、不具合を修正した。
	対応済み

	1.02.12
	2009/01/28
	43
	GEO-W2002のデータを使用してデータを作成した際、材料ファイル名がGEO-W.masに変更されてしまう。変更されないように修正。
	対応済み

	1.02.11
	2008/07/23
	42
	作業項目でその他を選択し、データを読むとエラーが起きてしまう。
	対応済み

	1.02.10
	2008/04/04
	41
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

円弧すべり計算に使用する地盤の形状から鉛直線を削除した。また、地盤線が鉛直の場合傾きを与えていたが、与えないように変更。
	対応済み


	
	2008/04/04
	40
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

仮想擁壁より前面にある活荷重も考慮していた。
	対応済み

	1.02.09
	2008/01/11
	39
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定検討において，２直線すべり法で計算した場合，裏込土の重量が正しく計算されない場合があったので修正した。
	対応済み

	1.02.08
	2007/05/22
	38
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

背面地山の定数を円弧滑りが生じない値に設定した場合（CASE1)と更に円弧滑りの通過の有無を「無」に設定した場合（CASE2)を添付しております。通常、両方とも同じ位置（背面地山に沿って）に円弧が生じるものと想定されますが、計算結果では異なります。
	対応済み

	1.02.07
	2007/01/23
	37
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定における土隗重量の算出方法の修正

擁壁底面と水位線が近い場合の判定を変更
	対応済み

	1.02.06
	2006/11/30
	36
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定計算の土圧計算において地山にすべり線が接する場合に正しく計算できない場合があった。
	対応済み

	
	
	35
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

基礎地盤座標の個数が多い場合，外的検討時に実行時エラーになるデータがあった。
	対応済み

	
	
	34
	「指定した単位に数値を丸める」サブルーチンにおいて「指定された単位で切り捨てる。」部分を変更した
	対応済み

	
	
	33
	ワードのテンプレート(FKTEMP.dot)が無い場合にエラーメッセージを表示する。
	対応済み

	1.02.05
	2006/07/05
	32
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

掘削形状がある場合に基礎地盤の座標計算が正しく設定されない入力データ例があった。
	対応済み

	1.02.04
	2006/06/20
	31
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

底盤の掘削線が斜めになってしまう現象があった。
	対応済み

	1.02.03
	2006/06/19
	30
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定検討においてすべり線が地山にはいらない場合，「すべり線位置の壁面摩擦角」と「すべり線の粘着力」が計算書の表示と実際に計算の時使用している値と異なっている場合があった。
	対応済み

	1.02.02
	2006/06/13
	29
	外的安定検討を出力するとエラーとなる。
	対応済み

	
	
	28
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

Version1.02.00において外的安定検討の仮想擁壁自重計算のメンテナンスを行ったところ，鉛直壁において仮想擁壁自重の計算が正しく行われなくなった。
	対応済み

	1.02.01
	2006/06/07
	27
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

掘削形状がある場合に基礎地盤の座標計算が正しく設定されない入力データ例があった。
	対応済み

	1.02.00
	2006/06/02
	26
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

設計計算書に貼り付ける図をビットマップファイル(.BMP)からメタファイル(.WMF)に変更した。
	対応済み

	
	
	25
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定検討の仮想擁壁自重計算において水位座標，掘削形状があり基礎地盤が擁壁に食い込んでいるデータにおいて正しく自重が計算されないデータがあった
	対応済み

	
	
	24
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

円弧すべり計算に用いる土質定数の設定において壁面に土が被り，掘削形状がある場合，正しく土質定数が設定できないデータがあった。
	対応済み

	
	
	23
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定検討：データによって擁壁幅計算部が正しく設定できない不具合箇所があった。
	対応済み

	
	
	22
	GEO-W2002のメンテナンスに伴う変更

外的安定検討の仮想擁壁自重計算において水位座標，掘削形状があり基礎地盤が擁壁に食い込んでいるデータにおいて正しく自重が計算されないデータがあった
	対応済み

	
	
	21
	Ｗｏｒｄ計算書出力項目(GEO-W2002)：全選択あり，なしボタンを追加した。
	対応済み

	
	
	20
	Ｗｏｒｄ計算書(GEO-W2002)：表紙や目次にも頁数を表示するよう選択項目を追加する。
	対応済み

	
	
	19
	Ｗｏｒｄ計算書(GEO-W2002)：はじめにを出力項目に追加。
	対応済み

	1.01.01
	2006/01/20
	18
	ＧＥＯ－Ｗ2002のメンテナンスと同一とするため，円弧すべり計算に使用する置換基礎がある基礎地盤の座標計算箇所をVer1.01.00においてメンテナンスしたがまだ不具合箇所があるデータがあった。
	対応済み

	1.01.00
	2006/01/13
	17
	ＧＥＯ－Ｗ2002のメンテナンスと同一とするため，円弧すべり計算に使用する基礎地盤の座標計算箇所をVer1.00.08においてメンテナンスしたがその中に不具合箇所があった。
	対応済み

	1.00.10
	2005/12/22
	16
	ジオテキ鉛直壁で擁壁前面に土砂がある場合，擁壁の自重がＧＥＯ－Ｗ2002と合わないデータがあった。
	対応済み

	1.00.09
	2005/12/12
	15
	ＧＥＯ－Ｗ2002のメンテナンス。外的安定検討において直壁で水位が仮想擁壁中にある場合，擁壁の自重が正しく計算されないデータがあった。
	対応済み

	
	
	14
	橋脚，橋台等のその他のＪＨ斜面上の地盤支持力の設計計算書出力において１ヵ所(kN)が(kN/m2)になっていた。
	対応済み

	
	
	13
	ＧＥＯ－Ｗ2002のメンテナンスと同一とするため，基礎地盤座標が鉛直の場合，３点以上からなる鉛直線は２点で定義するようエラーメッセージを出す。
	対応済み

	1.00.08
	2005/11/25
	12
	外的安定の検討の擁壁背面土圧計算においてＧＥＯ－Ｗ2002と値が異なるデータがあった。
	対応済み

	
	
	11
	壁面材位置付近の基礎地盤座標においてＹ座標の値が壁面下端に下がってしまう場合がある。
	対応済み

	1.00.07
	2005/10/12
	10
	GEO-W2002のメンテナンスに伴い，外的安定検討において壁背面と鉛直面のなす角(α)の誤差を訂正した。
	対応済み

	1.00.06
	2005/10/07
	9
	GEO-W2002のバージョンアップに伴い，基礎地盤のデメンジョンをGEO-W2002とそろえた。
	対応済み

	1.00.05
	2005/04/25
	8
	GEO-W2002において，引抜き抵抗力Ｔpの算出時，Ｌe<=0の時，σv=0とした。
	対応済み

	
	
	7
	GEO-W2002において，盛土が２段積みになっている検討断面で１段目の盛土に作用している荷重の影響で内的安定のｗ2がマイナスになるデータがあった。
	対応済み

	
	
	6
	Word2003において図の貼付箇所の修正
	対応済み

	1.00.04
	2005/03/28
	5
	計算書において外的安定検討の極限支持力度の表示においてκの常時の値に地震時の値が表示される。
	対応済み

	1.00.03
	2005/02/19
	4
	外的安定検討時の支持力係数算出において荷重の傾斜があるにもかかわらずtanθ=0の値となっている。
	対応済み

	
	2005/01/27
	3
	設計計算書で頁表示なしを指定し，目次を出力した場合，目次に頁数が表示される。
	対応済み

	1.00.02
	2004/09/14
	2
	ジオテキ外的安定検討において支持力が等分布の場合支持力係数算出時tanθ=0とする。
	対応済み

	1.00.01
	2004/07/20
	1
	Ｗｏｒｄへ図を貼り付ける時，実行時エラー４３０がでる。（マイクロソフトのエラー）
	対応済み

	1.00.00
	2004/03/10
	
	GEO-BC2004 オリジナル・プログラム作成完了
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