メンテナンス情報（GEO-E2002：ジオテキスタイル緩勾配補強盛土設計システム）

	バージョン
	修正年月日
	No
	コメント
	対応

	2.11.00
	2014/10/29
	41
	セットアップを変更。

フロッピープロテクトキー版のサポートを終了。
	修正済み

	2.10.01
	2011/05/12
	40
	使用しているWordのバージョンがWord2000以前の場合、設計計算書の出力できない不具合を修正。
	修正済み

	2.10.00
	2011/04/21
	39
	USBプロテクトキーのドライバーの更新に伴いセットアップを修正。

Windows98/MEのサポートを終了。
	修正済み

	2.09.02
	2009/02/10
	38
	土質定数の入力値のチェックの修正
	修正済み

	2.09.01
	2007/12/10
	37
	円弧すべり計算に使用する地盤の形状から鉛直線を削除した。また、地盤線が鉛直の場合傾きを与えていたが、与えないように変更。
	修正済み

	2.09.00
	2006/07/14
	36
	「指定した単位に数値を丸める」サブルーチンにおいて「指定された単位で切り捨てる。」部分を変更した
	修正済み

	
	2006/07/10
	35
	ワードのテンプレート(FKTEMP.dot)が無い場合にエラーメッセージを表示する。
	修正済み

	
	2006/07/05
	34
	補強時の円弧すべり計算を行う際に，円弧すべりの画面を開いてキャンセルをし，再度円弧すべりの画面を開くと常時を選択すると，地震時と表記され，地震時を選択すると常時と表記される場合があります。また，画面上の表記は常時になっているのに計算は地震時の計算をしているようなところもあります。
	修正済み

	
	
	33
	設計計算書に貼り付ける図をビットマップファイル(.BMP)からメタファイル(.WMF)に変更した。
	修正済み

	2.08.04
	2005/04/25
	32
	計算書，計算結果の総括，使用材料の設計引張強さの地震時ＴAEの値に零が表示される箇所がある。
	修正済み

	
	
	31
	円弧すべり計算画面－表示－円弧図の下段のメッセージ欄において最小安全率および計算箇所全体における最小安全率が表示されない。
	修正済み

	
	
	30
	その他の補強材における円弧すべり計算において補強材定着長算出の修正
	修正済み

	
	
	29
	円弧すべり計算画面－格子点数にアップダウンを表示
	修正済み

	
	
	28
	引抜き抵抗力Ｔpの算出時，Ｌe<=0の時，σv=0とした
	修正済み

	
	
	27
	Word2003において図の貼付箇所の修正
	修正済み

	
	
	26
	メイン画面，円弧すべり画面の枠の修正
	修正済み

	2.08.03
	2005/03/31
	25
	設計計算書で頁表示なしを指定し，目次を出力した場合，目次に頁数が表示される。
	修正済み

	2.08.02
	2004/09/06
	24
	土質区分の色分けを同じ土質定数の場合，同じ色にした
	修正済み

	2.08.01
	2004/07/20
	23
	Ｗｏｒｄへ図を貼り付ける時，実行時エラー４３０がでる。（マイクロソフトのエラー）
	修正済み

	2.08
	2004/06/01
	22
	円弧すべりの「計算実行」ボタンに色をつける。
	修正済み

	
	
	21
	「ズーム－拡大」でツールバーが抜ける。
	修正済み

	2.07
	2004/05/20
	20
	３Ｄ.ocxを削除した。
	修正済み

	2.06
	2003/12/15
	19
	Word出力の頁をＭＳゴシックにセットした。
	修正済み

	
	
	18
	Word出力時に「パスが見つかりません。フォルダ名を設定して下さい」というエラーメッセージがでる
	修正済み

	2.05
	2003/10/28
	17
	WindowsXpProfesinal版のWordの頁出力のメンテナンス
	修正済み

	2.04
	2003/07/31
	16
	計算書にＬsmaxを表示した。
	修正済み

	2.03
	2002/12/10
	15
	補強材の座標が正しく計算されないデータがある。
	修正済み

	
	
	14
	設計計算書・計算結果の総括・敷設長の表示において地震時がＯＵＴの場合，＃が表示されない。
	修正済み

	
	
	13
	設計計算書・計算結果の総括・使用材料の表示において使用材料が表示されない場合がある。
	修正済み

	
	
	12
	地震時の必要引張力を検討していないにもかかわらず材料選定・敷設長の設計ができてしまう。
	修正済み

	
	
	11
	基礎地盤座標の重なりチェックに番号を表示した
	修正済み

	
	
	10
	敷設長入力時のカーソルの移動位置の変更
	修正済み

	2.02
	2002/07/11
	9
	基礎地盤座標が30個以上の場合２回目にデータを開くと基礎地盤の画面でエラー終了する。
	修正済み

	
	
	8
	計算用基礎地盤座標の最大個数を100から200に変更
	修正済み

	
	
	7
	円弧すべり計算を行い、ファイルをsaveしてから再度同じファイルを開くと補強材の最小敷設長が正しく表示されない｡また全体安定計算の円弧の半径が ゼロなっている。
	修正済み

	
	
	6
	盛土層の１層目がファイルを開いた時に正しく表示されない。（入力した座標と異なってしまう。）
	修正済み

	
	
	5
	盛土層を２層に分けたところ、２層目に補強材が敷設できない。
	修正済み

	
	
	4
	土質区分の図がデータによっては，正しく表示されな場合がある。
	修正済み

	
	
	3
	設計計算書の出力において，全ての場合において「注；γ'= γ の時，土層は水位より上である。」を出力していたが，地下水位線の入力方法を「土質定数γ，γ' で入力」を選択した場合のみの出力とした。
	修正済み

	2.01
	2002/05/09
	2
	敷設長の画面において敷設長を小数点第１位表示から小数点第３位表示に変更する。
	修正済み

	
	
	1
	円弧すべり出力部の変数のＤｉｍｅｎｓｉｏｎを増やす。
	修正済み

	2.00
	2002/02/27
	
	GEO-E2002販売開始
	

	
	2002/02/05
	
	GEO-E2002完成
	

	
	2000/03/27
	
	販売開始
	

	1.00
	2000/02/21
	
	GEO-D2000オリジナル・プログラム作成完
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